EINPERSONEN e rdpemment susgeba IHR EINSATZ DIE BARTH
HASPELN tatten e UNSERE TECHNIK HASPELN

Entwicklung und Produktion aus einer Hand FUR JEDEN EINSATZ HOCHWERTIG
OPTIMAL GERUSTET VARIABEL
MODULAR
Entriegelungshebel und LANGLEBIG
Bremshebel getrennt a g ‘ ‘ : FLEXIBEL
SICHER
Selbstverriegelnde Sicherung mit
Entriegelung im Griffbereich Kupplungshalter als Festhaltepunkt

Aufwickelkurbel sicher und stets
griffbereit gelagert

Auswechselbarer Schutz am
hinteren Aufstellpunkt

Haspelachse in
Aluminium-Ausfihrung

Rader mit geschlossener Felge und
wartungsfreiem Kunststofflager

Kurbelgetriebe mit Ubersetzung
erleichtert das Aufwickeln,

die Anbringung am Rahmen ist
rechts oder links moglich.

Haspelscheiben in Alu-Technologie
Extrem stabil durch ausgekliigelte
Materialauswahl und -kombination

Verlangerter Fanghaken: 7

toleriert in ungiinstigen Situationen

weit hohere Aufprotzpunkte als in Stutzfiie aus Edelstahl, auswechselbar,
der Norm gefordert mit Sollbruchstelle

BARTH=
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IHR EINSATZ
UNSERE TECHNIK

INNOVATIV.FLEXIBEL.SICHER.

125 Jahre Feuerwehrtechnik vom Feinsten - dafir stehen wir.
Uber 50 Jahre Schlauchhaspeln und seit 1999 Einpersonen-Haspeln
nach DIN 14826-2 - viel Erfahrung, Qualitdt, Innovation und

Flexibilitdt kennzeichnen uns und unsere Produkte. Darauf ist Verlass.

lhre Anforderungen in der Anwendung sind unser Antrieb
bei der Entwicklung, Optimierung und Produktion unserer Gerdte.
Flhrend fiir Sie im Einsatz — innovativ, flexibel, sicher.

Feuverwehriechnik

SCHLAUCH
HASPELN

EPH SCHLAUCH 5i i
DIN 14826-2

Breite: 967 mm

Aufprotzbreite: 740 mm
Fassungsvermdgen: 8 Schlduche B-20 m
Leergewicht: ca. 55 kg

Farbe Felge / Trommel:

Feuerrot RAL 3000 Art.-Nr. 130862
Leuchtrot RAL 3024 Art.-Nr. 130868
Weil3 RAL 9010 Art.-Nr. 130867
Silber / eloxiert Art-Nr. 130834

Abbildung zeigt EPH Schlauch feuerrot mit
Farbringen in weil reflektierend auf Felgen
und Haspelscheiben.

EPH SCHLAUCH-
TRAGEKORB C-AA3

Grundrahmen mit Behaltern aus Aluminium-
Blech zur Aufnahme von Schlauchtrage-
kérben und Ausrlstung flr den Angriffstrupp.
Leergewicht ca. 100 kg.

Beladungsmoglichkeit: Ausriistung fiir den
Angriffstrupp sowie 5 Schlauchtragekdrbe D
& 2 Schlduche C-15 (Art.-Nr. 130950)

Art.-Nr. 130879

GROSSE SCHLAUCHMENGEN

SCHNELL VERLEGT

EPH SCHLAUCH
schmal

Breite: 757 mm

Aufprotzbreite: 530 mm
Fassungsvermdgen: 5 Schlduche B-20 m
Leergewicht: ca. 54 kg

Farbe Felge / Trommel:

Feuerrot RAL 3000 Art.-Nr. 130871
Leuchtrot RAL 3024 Art.-Nr. 130872
Weill RAL 9010 Art.-Nr. 130873
Silber / eloxiert Art.-Nr. 130881
]
STANDROHR-

LAGERUNG

Halterungen fiir Standrohr DIN 14375,
Schliissel B sowie C nach DIN 3223 und
Kupplungsschlissel B/C auf einer EPH
Schlauch DIN 14826-2 oder Schlauch schmal
ab Baujahr 2006.

fir EPH nach DIN Art.-Nr. 130833
flir EPH schmal Art.-Nr. 130889

Ausflihrung Wiirttemberg fiir EPH

nach DIN mit zusatzlichen Halterungen
fur Standrohr-Verlangerung, Schliissel C
teleskopierbar sowie Schachthaken.

Art.-Nr. 130907

EPH SCHLAUCH-
TRAGEKORB B
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Grundrahmen mit Transportkonsole sowie
Halterungen fur 5 Schlauchtragekérbe B
in Sonderausfiihrung. Leergewicht ca. 113 kg

Einsatzgebiet:

Schlduche verlegen oder mit der Grundplatte
Ausrlistung transportieren (z. B. Aggregate).
Beladungsmaoglichkeit:

5 Sonder-Schlauchtragekorbe Grofle B

a 2 Schlauche B-20 (Art.-Nr. 130837)

Art.-Nr. 130836

LATTHAMMER- _
HALTER 1

Halterung mit Verschluss zur Sicherung des
Latthammers, angebracht an der linken Seite
einer EPH Standrohrlagerung.

Art.-Nr. 130821




HASPEL
ZUBEHO

WARNROLLO

Reflektierende Folie ca. 680 mm hoch,
bedruckt mit Achtung-Zeichen und
FEUERWEHR, Gehause aus Alu eloxiert.

Fir alle EPH ab Baujahr 2002
auBer EPH O, Signal und Léscherhaspeln
Art.-Nr. 130899
Fiir EPH mit Standrohrlagerung
Art.-Nr. 130898
Fir EPH schmale Ausfiihrung
mit oder ohne Standrohrlagerung
Art.-Nr. 130902

Fir EPH bis Baujahr 2002

ohne Standrohrlagerung Art.-Nr. 130901

ABDECKPLANE

PVC-Plane rot mit Sicherungsriemen fiir
EPH Schlauch nach DIN 14826-2
und EPH Schlauch schmal.

Fur EPH nach DIN
Fur EPH schmal

Art.-Nr. 130843
Art.-Nr. 130861

ERGANZUNGEN
IN FUNKTION UND DESIGN

ADAPTER FUR
WARNBLITZ-
LEUCHTE

Hiermit kann eine Warnblitzleuchte auf eine
abgeprotzte, stehende Einpersonen-Haspel
aufgesteckt werden.

Der Adapter mit 12 mm Zapfen kann an jede
Barth Einpersonen-Haspel ab Baujahr 2006
montiert werden.

Art.-Nr. 130825

FARBGEBUNG

Die Haspelscheiben und Radfelgen sind
auch weiterhin in weil3 RAL 9010, feuerrot
RAL 3000 sowie in leuchtrot RAL 3024
lackiert lieferbar.

Weitere Farbvarianten (Bild oben):

Scheibe eloxiert, beklebt rot reflex
Felge silber, beklebt zitronengelb reflex

Scheibe eloxiert, Felge silber lackiert, beide
beklebt zitronengelb reflex

SICHERUNGS-
LEUCHTE FUR
EPH

Batteriebetriebene Doppelblitzleuchte, zum
Anbringen am Griffbligel einer Einpersonen-
Haspel, zur Absicherung der Einsatzstelle
und des Hydranten.

Art.-Nr. 130854

DIE WAHL
HABEN SIE

Farbringe fiir Scheiben und Felgen sind
erhéltlich in den Farben

weil} reflex

rot reflex

zitronengelb reflex
leuchtrot RAL 3024
saturngelb fluoreszierend

VERKEHRS -

ABSICHERUNG

EPH VERKEHR w=

"

Breite 967 mm, zur Aufnahme von
10 Verkehrsleitkegel 750 mm sowie
3 Faltsignale max. 1.250 mm lang,
Leergewicht ca. 83 kg.

Art.-Nr. 130760
EPH Verkehr schmal
Breite 757 mm, zur Aufnahme von
10 Verkehrsleitkegel 750 mm sowie
folgender Blitzleuchten im integrierten
Lagerungscontainer: 2 Euro-Blitz oder
3 Euro-Blitz LED (weitere Leuchten auf
Anfrage). Leergewicht ca. 79 kg.

Art.-Nr. 130761

EPH SIGNAL

Leuchtpfeil-Tafel, Grundrahmen mit
Aluminium-Behadlter fiir verschiedenes
Verkehrssicherungsmaterial, integriertes
Ladegerdt 230V, Leergewicht ca. 122 kg.

Beladungsmaoglichkeit:
6 Warnbaken 500 mm
Faltsignal 500 mm
Multipan-Umfahrungssignal
6 Euro-Blitzleuchten
Art.-Nr. 130878
Zubehor:
Ladepaket flir 6 Euro-Blitzleuchten
Art.-Nr. 130882

AUF DER STRASSE

LAGERUNGS-
CONTAINER

Aluminium-Container mit Deckel zur Auf-
nahme folgender Blitzleuchten: 4 Euro-Blitz
oder 6 Euro-Blitz LED (weitere auf Anfrage).

Art.-Nr. 130781

Ladepaket fiir Blitzleuchten

Ermoglicht das Laden der Blitzleuchten im
Lagerungscontainer. Die Stromversorgung
erfolgt standardmaRig tiber einen MagCode
Stecker oder optional iiber die

EPH Stromiibergabestation.

fr EPH Verkehr Art.-Nr. 130782
fur EPH Verkehr schmal Art.-Nr. 130783
=

STABBLITZ-
LEUCHTEN-
HALTER DUO

Halterung aus eloxiertem Aluminium-Blech
fiir 2 Blitzleuchten an der Vorderseite der
EPH Verkehr. Die Blitzleuchten werden
mittels Gummiband gesichert.

fur EPH ab BJ 2008
fir EPH ab BJ 2015

Art.-Nr. 130828
Art.-Nr. 130784

FUR IHRE SICHERHEIT

EPH VERKEHR
PLUS

Ausflihrung wie EPH Verkehr, jedoch mit

3 LED-Blitzleuchten, die in einer aufklapp-
baren Konsole aus eloxiertem Aluminium-
Blech untergebracht sind. Ausgestattet mit
Lagerungscontainer und integriertem Akku
fiir ca. 10 Stunden. Leergewicht ca. 96 kg.

Art.-Nr. 130762

Aufristsatz fiir die Umriistung einer
EPH Verkehr zur EPH Verkehr PLUS

ab Baujahr 09/2008 Art.-Nr. 130818
ab Baujahr 07/2015 Art.-Nr. 130780
T —
STABBLITZ-
LEUCHTEN-

HALTER

Lagerung aus eloxiertem Aluminium-Blech
fir 2 Stabblitzleuchten am Griffbligel einer
EPH. Die Blitzleuchten werden mittels
Klettband gesichert.

Art.-Nr. 130829

Lagerungsbox fiir eFlares
Aluminium-Container mit zwei Lagerungs-
modulen zur Lagerung von 8 Blitzleuchten
eFlare EN 800T G, befestigt an der Lagerungs-
box der Faltsignale.

Art.-Nr. 130785




IHR EINSATZ
UNSERE TECHNIK

INNOVATIV.FLEXIBEL.SICHER.

Feverwehrtechnik

GERATETRAGER

HASPELN £7es fassearmesen

EPH GERATE-
TRAGER

Grundrahmen mit Aluminium-Behalter
658 x 740 x 608 mm zur Aufnahme
verschiedener Geratschaften.
Leergewicht ca. 58,0 kg

Art.-Nr. 130876
Zubehor:
Deckel klappbar aus Aluminium

Art.-Nr. 130798

Abdeckplane aus PVC rot
Art.-Nr. 130799
|
EPH SPRUNG-
RETTER

Grundrahmen mit Aluminium-Behalter fur
Sprungpolster SP 16 Vetter oder Lorsbach
einschliefflich Fillflasche, verschlieRbar
tber Rollladen. Leergewicht ca. 71 kg

Art.-Nr. 130895

EPH OL

Grundrahmen mit Aluminium-Behalter fir
2 Sack Olbindemittel. Streueinrichtung mit
Fahrantrieb zum Ausbringen des Olbinders,
klappbarer Besen zum Verteilen des
Streugutes. Leergewicht ca. 74,0 kg

Art.-Nr. 130869

EPH LUFTER

Grundrahmen mit Transportkonsole und
Halterung fiir einen Hochleistungsliifter
Leader MT 236. Betriebsgewicht ca. 74 kg

Art.-Nr. 130896

EPH CHIEMSEE |

Grundrahmen mit Transportkonsole
sowie verschiedene Halterungen fiir
eine Hochwasser-Pumpe Chiemsee mit
2 formstabilen Schlauchen 2,2 m
einschl. Aluminium-Contianer zur
Aufnahme des Kabels und Zubehdr,
Leergewicht ca. 58 kg.
Art.-Nr. 130857




LOSCHER
HASPEL

EPH POLY
CAFS

Grundrahmen mit Transportkonsole,
Léschanlage Rosenbauer Poly SL 50 CAFS,
Lagerungscontainer fiir 20 m Schlauch,
Abdeckplane fiir Léschsystem und Container,
Betriebsgewicht ca. 168 kg.

Art.-Nr. 130883

EPH HiPRESS

Grundrahmen mit Transportkonsole,
Hochdruck-Léschanlage HiPress 50 Liter
(6 %-ige Schaumlésung AFFF), Lagerungs-
container fiir 10 m Schlauch, Abdeckplane
fiir Loschsystem und Container,
Betriebsgewicht ca. 195 kg

Art.-Nr. 130852

FUR EINEN
EFFEKTIVEN LOSCHEINSATZ

EPH PULVER

Grundrahmen mit Transportkonsole,
Loschanlage fir ABC-Pulver 50 kg,
Lagerungs-container fiir 10 m Schlauch,
Abdeckplane flr Loschsystem und Container,
Betriebsgewicht ca. 220 kg

Art.-Nr. 130903

EPH SEGWAY-
SYSTEM -

Funktion 1: Mobil sein an jedem Ort
Funktion 2: die mobile Garage - jederzeit
mit dabei und einfach zu entnehmen
Funktion 3: das flexible Gespann - schnell
und einfach die richtige Haspel vor Ort

Das BARTH Segway-System besteht aus
folgenden Komponenten:

SEGWAY Roller i2

ca. 20 km/h schnell, Reichweite ca. 38 km.
Art.-Nr, 130803

Zug-Deichsel

Verbindet den Segway mit jeder BARTH

Einpersonen-Haspel. Art.-Nr. 130802

EPH KOHLEN-
DIOXID CO2

Grundrahmen mit Transportkonsole,
Loschanlage fiir Kohlendioxid 50 kg,
Halterung fiir Léschrohr, Lagerungs-
container fiir 10 m Schlauch, Abdeck-
plane fiir Léschsystem und Container,
Betriebsgewicht ca. 250 kg

Art.-Nr. 130887

EPH SEGWAY -,

Ist gleichzeitig die Garage des Segways.
Darin wird der Segway sicher verriegelt und
kann dann komplett mit der Haspel an den
genormten Aufprotzvorrichtungen am
Fahrzeug aufgeprotzt werden.

Die SEGWAY-Haspel besitzt Aufnahme-
punkte fir eine Krankentrage DIN 13024
und kann daher auch zur Rettung von
Verletzten eingesetzt werden

Art.-Nr. 130801

HASPEL
ANBINDUNG

MIT STROMVERSORGUNG

UNTERFAHRSCHUTZ
TRAVERSE

Zum Anbringen von Aufprotzlager-
Scharniere, ohne Befestigungskonsole
flir den Fahrgestell-Rahmen.

AUFPROTZLAGER-
SCHARNIERE

Scharnier-Paar aus Roh-Stahl zum Anschwei-
Ben an die Unterfahrschutz-Traverse, flr die
Aufnahme einer Einpersonen-Haspel in Kom-

NACHRUSTEN - GANZ EINFACH

Maochten Sie bei Ihrem vorhandenen Fahrzeug die alte Zwei-Mann-Haspel mit
einer Einpersonen-Haspel ersetzen oder lhr Fahrzeug umriisten? Wir liefern
Ihnen alles was Sie dazu bendtigen: Aufprotzarme, Scharnier oder den ganzen
Unterfahrschutz am Fahrzeug mit Lagerung des Abgasschlauches. Die Verbin-
dungskonsole fiir den Unterfahrschutz muss bei den meisten Fahrzeugen an-
gepasst werden - lassen Sie sich hierzu beraten.

AUFPROTZ-
ARME

Arm-Paar aus Stahl, beschichtet in schwarz
RAL 9005, nach innen (libereinander)
klappbar.

bination mit einem Aufprotzarm-Paar.

fir 1 EPH nach DIN Art.-Nr. 130808

fiir 2 EPH nach DIN Abstand 300 mm
Art.-Nr. 130804

flir 2 EPH nach DIN Abstand 600 mm
Art.-Nr. 130805

fiir 2 EPH schmal Abstand 300 mm
Art.-Nr. 130806

flir 2 EPH schmal Abstand 800 mm
Art.-Nr. 130807

Art.-Nr. 130813 Art-Nr. 130811

. .

STROMUBERGABE- STROMUBERGABE- STROMUBERGABE-

STATION STATION FUR DEN STATION FUR DIE
AUFPROTZARM EINPERSONEN-

Zur automatischen Stromversorgung von elek- HASPEL

trischen Verbrauchern und Ladegeraten auf
BARTH Einpersonen-Haspeln wie zum Beispiel
Euro-Blitzleuchten Uber Ladekontakte bei auf-
geprotzter Haspel.

Ideal flir die EPH Verkehr, Verkehr Plus und Signal
oder fiir die Energie-Box.

DieStromiibergabestationistnurinVerbindung
miteiner Einpersonen-Haspel abWerk lieferbar.

Die Umrlistung einer vorhandenen Einpersonen-
Haspel ist nur in unserem Werk méglich.

Die Ubergabestation wird oberhalb der
linken Aufnahmegabel der Barth Haspel
(ab Baujahr 2006) angebracht.

Die Ubergabestation wird am linken
Aufprotzarm angebracht.

Der Ladestrom wird nach dem Aufprotzen
durch einen Kontaktschalter freigeschaltet,

max. Ladestrom 10 A. Art.-Nr. 130815

Art.-Nr. 130816




HASPEL -
FUNKTION

NEU DURCHDACHT

Eine Einpersonen-Haspel hat folgende
Eigenschaften: sie ist mobil, stabil und
schwer, hat eine grofle Aufstandsflache
und ist fast immer dabei.

Nach dem Abrollen der Schldauche oder
Aufstellen der Verkehrswarngerdte ist
der Einsatz einer Haspel aber in der Regel
abgeschlossen.

Wir haben ihr daher zusatzliche Funktionen
gegeben, zum Beispiel als Stativ. Und damit
sie noch standfester wird, haben wir ihr
einen cleveren Stltzfuss verpasst.
Zusammen mit dem Stativ und der neuen
Energie-Box kann man zahlreiche Funktio-
nen rund um das Thema Absicherung und
Beleuchtung verwirklichen.

ENERGIE BOX

Energie-Box flir BARTH Einpersonen-Haspeln
ab Baujahr 2006 zum Aufnehmen, Verteilen
und Speichern einer 12V Spannung.
Ausgestattet mit Akku 4,5 Ah und Steckdose
12V, die Stromzufuhr vom Fahrzeug wird
liber eine Kabelverbindung mit ROPD-
Magnetstecker fur die Strom- und Daten-
tibertragung hergestelit.
Die Energie-Box ist auch vorbereitet zur
Stromaufnahme ber die BARTH Strom
libergabestation.

Art.-Nr. 130790

EPH STATIV

Das Stativ dient zur Aufnahme von Signal-
und Beleuchtungsgeraten an der Einperso-
nen-Haspel. Ausgestattet mit einer Klemme
zum Befestigen am Griffbligel sowie mit
einem DIN-Zapfen und 12 mm Zapfen.

Auf die Zapfen kénnen wahlweise Schein-
werfer oder Signalgerate wie Euro-Blitzer
oder eFlares gesteckt werden.

Art.-Nr. 130792

RUCKLEUCHTEN-
MODUL FUR
ENERGIE BOX

Schlussleuchte mit Riickfahr- und Nebel-
leuchte in LED-Technik zum Anbringen an
die Energie-Box, falls die Einpersonen-Haspel
die Schlussleuchte des Fahrzeugs verdeckt.
Die Ubertragung der Lichtsignale des
Fahrzeugs erfolgt tiber den an der Energie-
Box angebrachten ROPD-Magnetstecker.

Art.-Nr. 130791

LED-BLITZEINHEIT
FUR WARNROLLO

Bestehend aus 3 gelben LED-Blitzleuchten
mit ECE-Zulassung.
Fiir den Betrieb der Blitzeinheit ist eine
Energie-Box erforderlich.

Art.-Nr. 130794

EPH SCHEIN-
WERFER

EPH KENN-
LEUCHTE

LED-Scheinwerfer 7 Watt (550 Lumen) mit
Aufsteckhiilse 30 mm zur Befestigung auf
dem EPH Stativ.
Fiir den Betrieb des Scheinwerfers ist eine
Energie-Box erforderlich.

Art.-Nr. 130795

LED-Blitzleuchte gelb (@ 120 mm) mit
Grundplatte und Aufsteckhiilse 30 mm zur
Befestigung auf dem EPH Stativ.
Fiir den Betrieb der Blitzleuchte ist eine
Energie-Box erforderlich.

Art.-Nr. 130786

EPH STUTZFUSS

'__

Zur Erhéhung der Standsicherheit bei
Verwendung der EPH als Stativ.
Auch erhéltlich fir EPH Verkehr Plus.
Nachrlistbar an alle BARTH Eipersonen-
Haspeln ab Baujahr 2006.

Art.-Nr. 130793

IHR EINSATZ
UNSERE TECHNIK

INNOVATIV. FLEXIBEL.SICHER.
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