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Einweg Mund- und Nase-Schutz
zertifFiziert nach DIN EN 14683:2019-10

Diese hochwertige medizinische Gesichtsmaske Klasse Il nach DIN EN14683:2019-10 bietet
hervorragenden Schutz der Atemwege bei gleichzeitig hohem Tragekomfort durch die
komfortablen Ohren-Schlaufen. Hierdurch ist eine schnelle und sichere Befestigung der
Maske mdoglich, ohne die stérenden Gummibander tGber den Kopf ziehen zu mussen. Durch
den verstellbaren Nasenfliigel ist die Maske individuell anpassbar und bietet somit immer
sicheren und komfortablen Schutz.

Die hohe Schutzwirkung der Maske wird durch die Verwendung mehrerer Schichten aus
hochwertigem Filtermaterial erreicht. Die Innen- und AuBenschicht der Maske besteht aus
wasserabweisendem Polypropylenvlies, die Filterlage (Membrane) ist ein Mikrofaser-vlies,
zusammengeschweil3t im Ultraschallverfahren (melt-blown nonwoven membrane).

Die Maske ist hautvertraglich sowie mikrobiologisch rein (< 20 CFU/g), weillt eine
mindestens 98,6 %ige Filtereffektivitat auf und wurde durch das Institut Hohenheim mit
Priifbericht 20.8.5.0462 vom 04.06.2020 zertifiziert. Eine Packung enthalt 50 Masken.
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