
EXTRABLATT

BLACKOUT
AUSGABE I

Hier geht es 

 zu unserem 

Online-Katalog 



Blackouts, also großflächige Stromausfälle, haben auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Arbeit der Feuerwehr. Ohne Strom können wichtige Einrichtungen, wie Ein-

satzleitstellen oder Feuerwehrgerätehäuser nicht mehr betrieben werden, was die 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehr einschränkt.

Zudem können durch einen Blackout auch andere wichtige Infrastrukturen, wie bei-
spielsweise Verkehrs- und Kommunikationssysteme ausfallen, was die Anfahrt und 

Koordination von Einsätzen erschwert. Auch die Versorgung mit Treibstoffen oder 
anderen Betriebsmitteln für Feuerwehrfahrzeuge kann beeinträchtigt sein.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat die Feuerwehr eigene Notfall-
pläne und Maßnahmen entwickelt, die im Falle eines Stromausfalls greifen sollen. 

Hierzu gehört zum Beispiel die Einrichtung von Notstromaggregaten an wichtigen 
Standorten wie Einsatzleitstellen oder Feuerwehrgerätehäusern.
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Stromausfälle sind 
aktueller denn je...
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Verursacht durch Naturkatastrophen, Schneechaos oder 
veraltete Leitungsnetze. Ganze Orte „sitzen“ im Dunkeln, ob-
wohl die permanente Versorgung mit Elektrizität heute eine 
Selbstverständlichkeit ist. Schnell vergisst man, wie abhän-
gig man ist, wenn unerwartet der Strom ausfällt. Heizungs-
anlagen stehen still, elektrische Geräte, die den täglichen 
Alltag vereinfachen, funktionieren nicht mehr. Wohl dem, 
der vorgesorgt hat und sich durch ein Notstromaggregat 
von ENDRESS die Stromversorgung im Hause sichert.
ENDRESS hat Stromerzeuger für die manuelle oder au-
tomatische Notstromeinspeisung konzipiert. Es stehen 
Aggregate in einer Leistungsklasse von 4 - 705 kVA 
zur Verfügung, die sowohl zur Notstromversorgung im 
privaten Haushalt und auch als Betriebslösung einge-
setzt werden können.
Die einfache und schnelle Installation übernimmt Ihr 
Elektrofachbetrieb, der Sie auch bei der Beratung 
und Auswahl des Notstrom-Sets unterstützt.

ENDRESS - führend bei mobilen 
Stromerzeugern

Zukunftsorientierte Technik durch eigene Entwicklung 
und Produktion. Jahrzehntelange Erfahrung bei der Ent-

wicklung und Fertigung von Stromerzeugern garantiert 
höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit einem 

Leistungsbereich bis 705 kVA deckt ENDRESS jeden Be-
darf ab. Innovative Sondergeräte für Feuerwehr, Katastro-

phenschutz und Hilfsdienste oder die Erfüllung von speziel-
len Anforderungen im Projektgeschäft gehören ebenso zum 

Programm, wie Energiespeicher, Flutlichtanlagen und Strom-
erzeuger für die Notstromversorgung.



BENZIN
Günstige Anschaffungskosten für das 
Notstromaggregat

Bauartbedingt kleiner und leichter als Dieselaggregate

DIESEL
Dieselkraftstoff etwas günstiger im Verbrauch

Längere Haltbarkeit des Dieselkraftstoffes

ERDGAS / FLÜSSIGGAS
Betrieb wahlweise mit LPG oder Erdgas möglich

Rückstandsfreie Verbrennung

Sehr günstige Verbrauchskosten

Kein Verharzen des Vergasers bei längerer Standzeit

BENZIN, DIESEL ODER GAS?
Was eignet sich für eine Notstromversorgung?

Generelle Informationen 
über Notstrom

Möglichkeiten der Notstromversorgung
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Um eine einfache aber effiziente Notstromversorgung herzustellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir möchten Ihnen 
praktische Hinweise und Möglichkeiten zeigen, wie Sie Ihr Gebäude gegen Stromausfall absichern können.

Ein Stromerzeuger darf nicht innerhalb eines geschlosse-
nen Gebäudes betrieben werden! Der Aufstellungsort muss 
immer so gewählt werden, dass ausreichend Kühlluft vor-
handen ist und Abgase ungehindert ins Freie entweichen 
können. Eine Aufstellung innerhalb von Gebäuden ist nur in 
speziell dafür vorgesehenen Räumen zulässig. Bitte fragen 
Sie hierzu auch Ihren Bezirksschornsteinfeger.
Außerhalb sollten Sie Ihren Stromerzeuger mit einem Wet-
terschutz versehen, um eintretende Feuchtigkeit zu verhin-
dern.

Notstromversorgung mit 
manueller Umschaltung

Bei dieser Variante wird bei Stromausfall ein Stromerzeuger
an einen am Haus installierten Einspeiseverteiler
angeschlossen und manuell gestartet.
• Günstige Anschaffungskosten
• Einfache Installation vom Elektriker
• Notstrombetrieb nur gewährleistet, wenn bei Stromausfall
der Stromerzeuger manuell gestartet werden kann

Manuelle Einspeiseverteiler
• Manuelle Umschaltung zwischen öffentlichem Netz
  und Stromerzeuger

Notstromversorgung mit 
automatischer Umschaltung

Bei dieser Variante wird bei Stromausfall ein installierter
Stromerzeuger automatisch gestartet und
gestoppt. Sie müssen nicht zu Hause sein, um Ihr
Haus vor Stromausfall zu schützen.
• Automatischer Start-Stop-Betrieb bei Stromausfall
• Einfache Installation vom Elektriker
• Versorgungssicherheit ist gewährleistet, auch wenn
  niemand vor Ort ist

ENDRESS Notstromautomatik E-ATS
• Automatisches Control-Panel E-MCS 5.0 zur 
  Überwachung des öffentlichen Stromnetzes und 
  Steuerung des angeschlossenen Stromerzeugers
• Umschaltschütze integriert im stabilen Metallgehäuse 
  IP 54
• Anschlussleisten für 400 V oder 230 V Hauseinspeisung
• Ladegerät für die Batterieladung am Stromerzeuger
• Fest verkabelte Steuerleitung zum Generator mit 7 m 
  Länge – Plug-and-Run Steckeranschluß für ENDRESS-
  Stromerzeuger
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ENDRESS passt auf –
auch wenn Sie einmal
nicht vor Ort sind...

Connected power mit E-RMA
ENDRESS Remote Monitoring Application

Mit einer vollautomatischen Not-
stromlösung von ENDRESS  sichern 
Sie Ihr Gebäude ab. Ganz egal ob 
Sie vor Ort sind oder nicht.

Mit einer vollautomatischen Not-
stromlösung von ENDRESS  sichern 
Sie Ihr Gebäude ab. Ganz egal ob 

Das E-RMA System wurde entwickelt, um Ihre Notstromversorgung auch über weite Entfernungen zu sichern. Egal wo auf 
der Welt Sie sich befinden, mit dem E-RMA System von ENDRESS haben Sie die wichtigsten Daten immer im Blick.

Für alle Modelle optional lieferbar

E-RMA LAN
Mit dem E-RMA LAN System von 
ENDRESS können Sie Ihre fest-
installierten Notstromversorgungs-
anlagen  in das Computernetzwerk 
Ihres Gebäudes einbinden. Nach we-
nigen Einrichtungsschritten können 
Sie überall auf
Ihr Aggregat zugreifen, natürlich 
auch von Ihrem Smartphone aus.

E-RMA SIM
Auch wenn Sie, vielleicht aufgrund 
regionaler Gegebenheiten, keinen 
Netzwerkanschluss zur Verfügung 
haben, müssen Sie auf die Fernüber-
wachung und Kontrolle Ihrer Aggre-
gate nicht verzichten.
Hierfür bietet ENDRESS mit dem 
 E-RMA SIM die Lösung über das 
Mobilfunknetz. Alles was Sie hierfür 
zusätzlich benötigen, ist eine GSM 
Karte mit Datentarif (nicht im Liefer-
umfang enthalten).
Nach einer kurzen Einrichtung kön-
nen Sie Ihr Notstromaggregat von je-
dem Standort aus kontrollieren und 
steuern.

E-RMA Webapplication
Mit der Weboberfläche des E-RMA 
Systems können Sie jederzeit Live-
daten Ihrer Aggregate einsehen und 
die Steuerung übernehmen. Egal ob 
vom PC aus oder von Ihrem
Smartphone. Die wesentlichen Be-
standteile der Webapplication sind:
• Kontrolleinheit mit 
  Fernstartmöglichkeit
• Alarmliste
• Detaillierte Generatorinformationen
• Lokalisierung

≤

 



ESE 607 DBG 

ES DIN IT/TN

ESE 907 DBG 

ES DIN IT/TN

ESE 957 DBG 

ES DIN IT/TN

ESE 1307 DBG 

ES DIN IT/TN-S 

Super Silent

ESE 1407 DBG 

ES DIN IT/TN 

Nennleistung Drehstrom 6,5 9,0 9,0 13,2 13,7 kVA

Nennleistung Wechselstrom 5,0 6,0 6,0 7,2 7,5 kVA

Steckdosen Drehstrom 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 2 x 16 A, IP67

Steckdosen Wechselstrom 3 x 16 A, IP68 3 x 16 A, IP68 3 x 16 A, IP68 3 x 16 A, IP68 3 x 16 A, IP68

Einspeisesteckdosen 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67 1 x 16 A, IP67

Artikelnummer 252702 252707 252711 252721 252722

Stromerzeuger ESE
Durch die zusätzliche Steckdose kann der Stromerzeuger auch zum 

Einspeisebetrieb von IT/TN-Netzen verwendet werden, um z. B. die Not-

stromversorgung von Feuerwehrgerätehäusern oder anderen system-

relevanten Einrichtungen sicherzustellen.

Der Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung erlaubt den Dauerbetrieb 

ohne die Begrenzung durch das Volumen des Kraftstofftanks. Multi-

funktions-Control-System E-MCS 4.0 zur gleichzeitigen Anzeige aller 

wichtigen Daten des Stromerzeugers, Start erfolgt ohne Schlüssel durch 

Start/Stop-Schalter, Not-Aus-Taster zur sofortigen Abschaltung.

Lieferung einschließlich Gegenstecker für die Hauseinspeisung.

Norm: DIN 14685-1:2016-12, DIN/TS 14684:2020-07

Startertyp: Elektrostarter

Nennspannung:  400/230 V

Bild zeigt: 252702

Wechselstromerzeuger ENDRESS 
ESE 3000i

Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastungsschutz, 

ECOtronic, manueller Choke, 1 Steckdose 12 V für Batterieladung, 1 

USB-Anschluss zum Laden von Geräten.

Steckdosen Wechselstrom:  1 x 16 A, IP68

Nennleistung Wechselstrom:  3,0 kVA

Nennspannung:  230 V

Artikelnummer 251762

Stromversorgung mobil
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Artikelnummer Passend für

251490 DIN-Stromerzeuger im 5er DIN-Rahmen

251491 DIN-Stromerzeuger im 5er DIN-Rahmen

251492 DIN-Stromerzeuger im 8er DIN-Rahmen

251493 DIN-Stromerzeuger im 8er DIN-Rahmen

Abdeckplane für Stromerzeuger
Für Stromerzeuger, mit Spanngurt, durch Führungs-

schlaufen unverlierbar.

Betankungssystem
Bestehend aus 20-l-Einheitskanister und 2 m Schlauch. Eine 

Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, andere Seite Verschluss-

system für Einheitskanister.

Der Kanister ist vor der Inbetriebnahme mit einem Etikett nach 

GHS zu kennzeichnen.

Hinweis:  Zum Einsatz müssen Stromerzeuger mit Drei-

Wege-Hahn ausgerüstet sein

Der Kanister ist vor der Inbetriebnahme mit 

einem Etikett nach GHS zu kennzeichnen

Artikelnummer 251593

Schlauch
für Betankungssystem. Eine Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, andere 

Seite Verschlusssystem für Einheitskanister.

Artikelnummer  251579

Radsatz
für Stromerzeuger mit 5er oder 8er DIN-Rahmen. Klappbarer Schubbügel, 

2 große Transporträder.

Bild zeigt:  251802 mit optionalem Stativ

Hinweis:  Nicht passend für Wechselstromerzeuger ESE 304 HG

Stativ zur Befestigung von Scheinwerfern oder Ähnlichem muss 

separat bestellt werden

Artikelnummer 251802

Stromversorgung mobil
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Artikelnummer Typ

251880 400 V/16 A

251881 400 V/32 A

251882 400 V/63 A

Fahrgestell
Für ENDRESS Notstromgeneratoren.

Nach StVZO, Stützrad, Abstellstützen, auflaufgebremst.

Material:  vollverzinkt

Zugvorrichtung:  höhenverstellbare Zugdeichsel mit 

Pkw-Kupplung und Lkw-Zugöse

Modell:  FG 135 HV

Achsen:  1

Kupplung: Pkw-/Lkw-Kupplung

Notstromgenerator 
ENDRESS ESE 

45 YW/IT-TN
Alle Steckdosen sind bei geschlossener Tür 

zugänglich. Schalttafelbeleuchtung, zweistufige 

Isolationsüberwachung, < 47k warnend, < 23k ab-

schaltend. Not-Aus-Taster, Fernstarteinrichtung, Drei-Wege-Hahn.

In der Betriebsart Einsatzstellenbetrieb ist die Isolationsüberwachung aktiv, 

eine Erdung ist nicht erforderlich.

In der Betriebsart Gebäudeeinspeisung wird das Aggregat mit abgeschalteter 

  Isolationsüberwachung genutzt, die Erdung erfolgt entweder separat oder 

über das Gebäude.

Bild zeigt: Notstromgenerator auf Fahrgestell

Norm:  DIN/TS 1468:2020-074, Isolationsklasse H

Nennspannung:  230/400 V

Nennleistung:  44 kVA

Steckdosen 
Einsatzstellenbetrieb: 1 x 400 V/63 A

 1 x 400 V/32 A

 2 x 400 V/16 A

 3 x 230 V/16 A

Steckdosen 
Gebäudeeinspeisung: 1 x 400 V/63 A

Artikelnummer 251149

Einspeiseleitungen ELSPRO
Zum Anschluss eines Stromerzeugers mit Gebäude-

einspeisesteckdose oder eines  Notstromgenerators 

an die Gebäudeeinspeisung.

Länge: 10 m

Artikelnummer 251122
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Artikelnummer 251160 Notstromgenerator ENDRESS LiMa 900/60
Gebremstes Anhängerfahrgestell aus feuerverzinktem Stahlprofil mit Federachsen. 

Höhenverstellbares Deichsel- Stützrad, Handfeststellbremse, 4 Kurbelstützen zum 

Abstützen während des Betriebs mit Lichtmast. Spannungswandler zur Nutzung 

von Zugfahrzeugen mit 12 V oder 24 V Fahrzeugspannung, Wendelkabel mit 13- und 

15-poligem Stecker. Zugelassen nach StVZO, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. 

Lichtmast pneumatisch ein- und ausfahrbar mittels Kompressor, Lichtpunkthöhe 

9 m. Bestückt mit 2 LED-Scheinwerfern mit Gesamtleistung 140.000 Lumen, 360° 

 dreh- und schwenkbar. Steuerung von Lichtmast und Scheinwerfern über Kabelfern-

bedienung.

Alle Steckdosen sind bei geschlossener Tür zugänglich. Schalttafelbeleuchtung, 

 zweistufige Isolationsüberwachung, < 47k warnend, < 23k abschaltend. Not- 

Aus- Taster, Fernstarteinrichtung, Drei-Wege-Hahn.

In der Betriebsart Einsatzstellenbetrieb ist die Isolationsüberwachung aktiv, eine 

Erdung ist nicht erforderlich.

In der Betriebsart Gebäudeeinspeisung wird das Aggregat mit abgeschalteter 

 Isolationsüberwachung genutzt, die Erdung erfolgt entweder separat oder über das 

Gebäude.

Norm:  DIN/TS 1468:2020-074, Isolationsklasse H

Nennspannung:  230/400 V

Nennleistung: 60 kVA

Steckdosen 
Einsatzstellenbetrieb: 1 x 400 V/63 A

 1 x 400 V/32 A

 2 x 400 V/16 A

 3 x 230 V/16 A

Steckdosen 
Gebäudeeinspeisung: 1 x 400 V/63 A

 1 x 400 V/125 A

Stromversorgung mobil



E-POWER Mobility Pack 
EP 2000 SETOLITE

Kompakte Akku-Stromversorgung. Durch die Emissionsfreiheit kann 

die Power Station auch in Innenräumen eingesetzt werden.

LiIon-Akku 2000 Wh/40 Ah, 2800/1400 W Maximal-/Dauerleistung.

Ein-/Aus-Knopf, Display zur Anzeige aller wichtigen Daten wie 

 Ladezustandsanzeige, Ausgangsspannung, Verbrauch.

Robustes Gehäuse mit ausziehbarem Griff, integrierte LED-Umfeld-

beleuchtung. Umgebungstemperatur -20 °C bis +65 °C, Schutz-

funktionen Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Unterspannung, 

Über- und Entladung.

Mitgeliefertes 
Zubehör:  Ladegerät 230 V, Ladezeit ca, 8 h

Steckdosen 
Wechselstrom:  1 x 16 A, IP68

Nennleistung 
Wechselstrom:  1,4 kVA

Nennspannung:  5/12/230 V

Artikelnummer 252920

Leitungsroller DÖNGES 230 V
Leichtes Wickeln über 3 Griffe, davon 1 Drehgriff, 

Leitungsführung erleichtert das Auf- und Abwickeln. 

Thermoüberlastschutz.

Norm:  DIN EN 61316:2000-09

DIN 14680:2020-11

Länge:  50 m

Stecker:  Schuko®-Stecker, IP68

Steckdosen:  3 x Schuko®-Steckdose 230 V/16 A, IP68 

Leitungstyp:  H07RN-F 3G2,5

Artikelnummer 251809

Leitungsroller DÖNGES 400/230 V
Leichtes Wickeln über 3 Griffe, davon 1 Drehgriff, Leitungsführung 

erleichtert das Auf- und Abwickeln. Thermoüberlastschutz.

Norm:  DIN EN 61316:2000-09

DIN 14680:2020-11

Länge:  50 m

Stecker:  CEE-Stecker 5 x 16 A/400 V, IP67

Steckdosen:  1 x CEE-Steckdose 400 V 16 A, IP67

  3 x Schuko®-Steckdose 230 V/16 A, IP68

Leitungstyp:  H07RN-F 5G2,5

Artikelnummer 251811

Akku-Stromversorgung
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Verlängerungsleitung 230 V

Anschluss:  230 V/16 A

Schutzart:  IP68

Leitungslänge:  10 m

Eingang:  Schuko®-Stecker, IP68

Ausgang:  Schuko®-Kupplung, IP68

Artikelnummer 251910

Mehrfach-Abzweigstück DELTA-BOX 230 V
Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und leichte Säuren.

Alle Steckdosen mit Verschlussdeckel, Aufhängebügel.

Material:  Polycarbonat

Schutzart:  IP68

Länge:  1,5 m

Stecker:  Schuko®-Stecker 230 V/16 A

Ausgänge:  3 x Schuko®-Steckdose 230 V/16 A

Artikelnummer 251905

Mehrfach-Abzweigstück DELTA-BOX 
230 V/400 V

Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und leichte Säuren.

Alle Steckdosen mit Verschlussdeckel, Aufhängebügel.

Material:  Polycarbonat

Schutzart:  IP67

Länge:  2 m

Stecker:  CEE-Stecker 400 V/16 A

Ausgänge:  1 x CEE-Steckdose 400 V/16 A

2 x Schuko®-Steckdose 230 V/16 A

Artikelnummer 251909

Standverteiler EverGUM compact
Alle Ausgänge mit Verschlussdeckel. Stapelbar.

Ausgänge:  3 x Schuko®-Steckdose 230 V/16 A, IP68

1 x CEE-Steckdose 400 V/16 A, IP67

Länge:  3 m

Stecker:  CEE-Stecker 400 V/16 A

Gehäuse:  Vollgummigehäuse mit Tragegriff

Farbe:  signalgelb

Artikelnummer 251913

Akku-Stromversorgung
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Wechselspannungsdetektor 
LEADER Volt

Zur berührungslosen Detektion von Wechselspannung 

aus sicherer Entfernung, Erhöhung der Warnfrequenz bei 

 Annäherung an die Spannungsquelle. Betriebsart umschalt-

bar von niedrige auf hohe Empfindlichkeit sowie Front-

detektion zum genauen Lokalisieren von Spannungsquellen, 

automatischer Selbsttest beim Einschalten, akustisches und 

optisches Warnsignal, Batteriewechselsignal. Geeignet für 

Wechselspannungen von 20-100 Hz, 300 h Einsatzzeit je 

Batterieladung.

Keine Erkennung von Gleichspannung oder abgeschirmten 

Leitern sowie von Starkstromkabeln.

Artikelnummer 285033

Spannungsprüfer Volt Stick
Zum sicheren Identifizieren von spannungsführenden Leitungen, es ist 

kein Auftrennen oder Anstechen der Isolierung erforderlich, kontakt-

lose Messung von Wechselspannungen von 230–1000 V.

Keine Erkennung von Gleichspannung oder abgeschirmten Leitern.

Artikelnummer 285039
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Ideal zur Kraftstoffversorgung vor Ort

Kraftstofftrolleys & -container

egal ob im Gerätehaus oder während des 
Einsatzes

sowohl für Fahrzeuge als auch Geräte 
für die technische Hilfeleistung

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in 
Blackout-Situationen

DT-Mobil CEMO Easy 200 l
Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieselkraftstoff. 

Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkolbenpumpe 0,25 l/

Hub, Entnahmeleitung 2,7 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Einwandiger 

Behälter mit Klappdeckel, Stapleraufnahme, Vertiefungen für Zurrgurte, 

Schlauchhalterung, Halter für Zapfpistole, Tragegriffe.

Zulassung:  ADR 1.1.3.1 c)

Material:  Polyethylen

Artikelnummer 351799

Kraftstofftrolley CEMO 60 l
Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Benzin. Füllstutzen 

mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkolbenpumpe 0,25 l/Hub, Entnah-

meleitung 2,7 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Rad-Ø 240 mm, Halter für 

Zapfpistole, integrierter Handgriff, Tragegriffe.

Zulassung:  ADR 1.1.3.1 c)

Material:  Polyethylen

Artikelnummer 351797

Dieseltrolley CEMO 60 l 
Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieselkraftstoff. Füll-

stutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkurbelpumpe 0,38 l/Umdrehung, 

Entnahmeleitung 3,0 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Rad-Ø 240 mm, Halter für 

Zapfpistole, integrierter Handgriff, Tragegriffe.

Zulassung:  ADR 1.1.3.1 c)

Material:  Polyethylen

Artikelnummer 351798

Kraftstoffversorgung
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Benzinkanister aus Stahlblech
Innen und außen kraftstoffbeständig einbrennlackiert.

Zulassung:  GGVS-Zulassung

Artikelnummer Volumen in l Farbe

351805 5 oliv

351810 20 oliv

Ausgussstutzen flexibel, 
mit Entlüftungsloch

Passend für:  Kanister aus Stahlblech

Flexibel:  Ja

Artikelnummer 351832

Gefahrstoffkennzeichnungsetikett 
Für Behälter von 3–50 l.

Material:  Folie selbstklebend

Norm:  gemäß GHS

Artikelnummer 351848

Artikelnummer 351849

Ottokraftstoff

Dieselkraftstoff
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Artikelnummer Volumen in l

266040 1.000

266041 3.000

266042 5.000

266043 10.000

Faltbehälter BIERI, geschlossen
Oberseite mit Entlüftungsventil.

Einsatzzweck:  Aufnahme von Trinkwasser

Farbe:  grau

Materialgewicht:  1000 g/m2

Befüllarmatur:  eine Stirnseite mit 

 Muffenschieber 2‘‘ aus Messing

Bauform:  geschlossen, kissenförmig

Multi-Flexbehälter 1.100 l
Formstabiler Behälter zum Löschwassertransport, Waldbrand-

einsatz oder zur Löschwasserrückhaltung. Auch als Ballasttank und 

zum flexiblen Hochwasserschutz sowie als Bergungsbehälter für 

havarierte Produkte oder Rückhaltebehälter für Dekonszenarien 

einsetzbar. 3 Seiten geschlossen, 1 Seite offen, Aufbau in weniger 

als 60 s, Staplerösen zum einfachen Transport, 4 Trageschlaufen 

und 4 Einstecktaschen zur Aufnahme von Kanthölzern bzw. Rohren. 

Zum Transport faltbar, 10 gefaltete Behälter übereinander stapelbar.

Austauschbarer Innenbehälter aus LDPE-Folie, Befüllung von oben 

über Einfüllstutzen Ø 580 mm oder über seitliches Ventil.

Artikelnummer 266470

Trinkwasserversorgung
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