
Die Vorteile
+ einfach
+ kompakt
+ bedienerfreundlich

Technische Details
Artikelnummer 1 51 390
Prüfanschlüsse 2 Storz C

(einzeln absperrbar)
max. Prüfdruck 1 6 bar
Wasserbedarf mind. 1 0 l/min
Wasserzulauf Storz C sowie 3/8“

für HD-Reiniger

Maße 41 0 x 230 x 600 mm
Gewicht 1 8 kg

Das Problem ...
... Sie waschen und prüfen Schläuche in geringer
Anzahl, sodass die Menge für die Druckprüfung mit
einer großen Prüfpumpe zu wenig, aber mit der
Fahrzeugpumpe zu umständl ich und aufwendig ist.

... und unsere kompakteste Lösung ...

... das kleine Schlauchprüfgerät P2001 . Durch die
Verwendung eines handelsübl ichen Hochdruck-
reiniger mit einer mind. Leistung von 1 0 l pro min.,
kann mittels der P2001 eine sichere und einfache
Schlauchprüfung bis 1 6 bar eingehalten werden.

... mit allen Funktionen wie beiden "Grossen".
Der Prüfadapter P 2001 bietet Ihnen den vol len
Funktionsumfang wie bei unseren bewährten
elektrischen Prüfpumpen: zwei absperrbare
Prüfanschlüsse, stufenlose Druckeinstel lung,
Manometer zur Druckanzeige, Sicherheitsventil 1 6 bar
und einen Druckentlastungshahn.

Ein großes Plus, das Kufensystem des Prüfadapters.
Durch die Kufen kann das Prüfgerät nach hinten
weggleiten und somit die Ausdehnung der Schläuche
im Prüfverfahren kompensieren.

Der Prüfadapter kann mit fast jedem handelsübl ichen
Hochdruckreiniger kombiniert werden. Hierdurch
können Sie mit demselben Gerät Ihre Ausrüstung
reinigen und auch Ihre Schläuche prüfen. Dies
bedeutet weniger Platzbedarf im Feuerwehrhaus und
deutl ich geringere Investitionskosten.
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