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ALLGEMEINES 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
Sie haben sich für den Kauf unserer Schlauch-Prüfpumpe P 2020 entschieden und sind damit 
in Bezug auf Arbeitstechnik und Sicherheit auf dem neuesten Stand der Entwicklung. 
Vorgaben zur Entwicklung waren für uns: 
 
 dem Bediener einen möglichst gesundheitsschonenden, automatisierten Arbeitsablauf zu bieten 

 Einmann-Bedienung 

 schnelle und einfache Handhabung 

 Sicherheitsventil, bei Überdruck abblasend 

 Fahrgestell zum mobilen Einsatz der Pumpe 

 Druckkessel aus Edelstahl 

 
 

 

  Lesen Sie bitte zuerst diese Bedienungsanleitung. 
 Sie finden hier alles Wissenswerte über die problemlose Arbeit mit dieser Anlage. 
 

Die neuen EG - Richtlinien verpflichten den Hersteller zu besonderer Sorgfalt bezüglich Sicherheit 
zum Nutzen des Anwenders. 

Bitte beachten Sie daher besonders die Abschnitte: 

 
Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheit 

 

Die Schlauch-Prüfpumpe P 2020 haben wir vor der Serienfertigung unter verschiedenen 
Bedingungen erprobt und während der Fertigung ständig kontrolliert. 

Als innovatives Unternehmen behalten wir uns technische Änderungen vor, die der Verbesserung  
von Funktion und Qualität dienen. 
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Hinweise 
 
Im Rahmen der VDE-Vorschriften (BGB I.I)  und den Vorschriften der Berufsgenossenschaften 
(VBG4) müssen Sie besonders folgende Betriebs- und Wartungshinweise  beachten: 
 
� Sicherheits- und Schutzvorrichtungen nicht entfernen , verändern  oder außer Betrieb  nehmen. 

� Vor Inbetriebnahme der Anlage muss sich der Bedienende von der Funktion der Sicherheits- und 
Schutzvorrichtungen überzeugen. 

� Störungen und Ausfälle in der elektrischen Steuerung und vor allem in den Sicherheits- und 
Schutzvorrichtungen unverzüglich dem betreffenden Fachpersonal mitteilen! 
(Betriebstechniker, Sicherheitsbeauftragter, Kundendienst der Firma BARTH ) 

� Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten  an elektrischen Funktionseinheiten darf nur 
Fachpersonal  durchführen, das dafür ausgebildet und autorisiert ist. 

� Elektrische Funktionseinheiten nur öffnen,  wenn die Anlage stromlos  ist. 
 

 

 
 

Urheberrecht 

 

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt der  

Wilhelm Barth GmbH & Co. KG, 70736 Fellbach 

 

• Diese Bedienungsanleitung ist für das Bedienpersonal bestimmt. 

• Die Vorschriften, Zeichnungen und Pläne dürfen weder teilweise noch vollständig vervielfältigt, 
verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden. 
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GEWÄHRLEISTUNG  UND  GARANTIE 
 
 
BARTH  gewährt für die Schlauch-Prüfpumpe P 2020 eine sechsmonatige Garantie: 

• wenn Mängel oder Schäden entstehen, die BARTH  zu vertreten hat, 

• wenn Sie diese Bedienungsanleitung beachtet haben, 

• wenn Sie die Anweisungen und Vorschriften beachtet haben, die für die Schlauch- 
Prüfpumpe P 2020 gelten. 

 
BARTH  repariert oder ersetzt in solchen Fällen kostenlos alle schadhaften Teile, wenn Sie diese 
frachtfrei direkt an Barth oder an eine zugelassene BARTH-Kundendienst-Stelle  schicken. 
 
Nicht unter Garantie fallen Schäden und Abnutzungse rscheinungen, die zurückzuführen  
sind auf: 
 

• falsche Anwendung, 

• Verschleiß, 

• Korrosion, 

• Vernachlässigung, 

• Unfall, 

• Einbau von Ersatzteilen, die nicht von BARTH geliefert wurden, 

• unsachgemäße Fremdmontage, 

• Behandlung der Schlauch-Prüfpumpe P 2008, welche die normale Arbeitsweise beeinträchtigt, 

• von Ihnen vorgenommene Änderungen und Umbauten oder zusätzliche Anbauten. 
 
Garantieansprüche bitte sofort nach Feststellung des Mangels mitteilen. 
 
Bitte unbedingt angeben: 

• Seriennummer, 

• Auftragsnummer, 

• Genaue Bezeichnung des Gerätes. 
 

Entsteht innerhalb der Garantiezeit ein Schaden, der sich nicht auf Herstellungs- oder Materialfehler 
zurückführen lässt, werden wir die Reparaturarbeiten in angemessener Weise in Rechnung stellen. 
 

 

 
 

                      Verwenden Sie nur Originalers atzteile  

 

 Ersatzteile, die wir nicht geliefert haben, sind ni cht von uns geprüft worden.  
- Solche Ersatzteile (oder Zubehör) können die vorgegebenen Eigenschaften der Schlauch- 
 Prüfpumpe P 2020 negativ verändern. 
 

- Auch die Sicherheit kann beeinträchtigt werden. 
 

 Für Eigen- und Fremdteile bestehen oft besondere Li eferbedingungen. 
 
Wir bieten stets Ersatzteile an, die den neuesten Vorschriften entsprechen.
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KUNDENDIENST 
 
 

Sie haben sich mit dem Kauf dieser Schlauch-Prüfpumpe für ein hochwertiges Gerät entschieden.  
Unser Kundendienst berät Sie zum fach- und sachgerechten Einsatz. 

 

Bei Fragen oder Bestellungen hilft Ihnen unser Kundendienst. 
Rufen Sie an, faxen Sie oder schreiben Sie uns. 
 
Wilhelm Barth GmbH & Co. KG 
Feuerwehrtechnik 
Steinbeisstraße 14 
D-70736 Fellbach 
 
 D-70703 (Postfach 1340) 
 
 +49 (0) 711 / 57560-0 
 

 +49 (0) 711 / 57560-39 
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE  VERWENDUNG 
 

 

Die Schlauch-Prüfpumpe P 2020 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. 

Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers  
oder Dritter oder für Sachen entstehen. 
 

Benutzen Sie deshalb die Schlauch-Prüfpumpe P 2020 nur 

• in einwandfreiem Zustand, 

• sicherheitsbewusst, 

• gefahrenbewusst. 
 

 

 

Die Schlauch -Prüfpumpe P 2020  ist ausschließlich bestimmt zur Druckprüfung  
von maximal 4 Feuerwehr-Druckschläuchen nach DIN 14  811. 

  
Bitte beachten Sie die in der DIN angegebenen Gebra uchsprüfdrucke ! 
 

 Zubehör:  
Schlauch-Endverschlüsse der Größen Storz A, B, C mit automatischem Entlüftungsventil  
 

 Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bes timmungsgemäß !  
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Herste ller / Lieferer nicht.  
Das Risiko trägt allein der Anwender. 

 
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch: 

 Diese Bedienungsanleitung lesen. 
 
 
Lassen Sie sich vom BARTH-Kundendienst beraten, bev or Sie die Schlauch-Prüfpumpe P 2008 
außerhalb des festgelegten Einsatzbereiches einsetz en wollen. 
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SICHERHEIT 
 
 
  

GUV 
UVV 

 

Beachten Sie bei den Arbeiten die gültigen Unfallverhütungsvorschriften  
und Hinweise der GUV in Deutschland. 
 

EG-
Richtlinien  

Bei der Herstellung dieser Maschine wurde die EG-Richtlinien Maschinenbau 
98/37/EG, Anhang II A berücksichtigt 

 

 

Elektrische Arbeiten nur von geschultem Personal ausführen lassen. 
Wir empfehlen den BARTH-Kundendienst!  

 
 
 
 

 

 

Warnung vor elektrischer Spannung!  
Abdeckungen  (Hauben, Deckel usw.),die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dürfen 
nur von„Fachkräften oder unterwiesenen Personen “ geöffnet  werden, nachdem  das 
Gerät stromlos gemacht wurde. 
Installation, Wartung und Reparatur nur durchführen, wenn die Anlage stromlos ist. 

 

 

 

 

 

Netzstecker ziehen, bevor Sie an der Anlage Wartung s- und Reparaturarbeiten 
durchführen! 

 
 
 
 

 

 

Die Pumpe muss vor einer längeren Stilllegung kompl ett entwässert und mit 
Korrosions- sowie Gefrierschutz befüllt werden  

 
 
 

Besondere Gefahrenpunkte durch Schilder kennzeichne n 
 

� Hinweisschilder nicht entfernen 
� Erneuern Sie unleserliche oder beschädigte Schilder  
 
 
Zugänge freihalten zu: 
 
 

 

 

Notschaltern 
  

 Fluchtwegen 
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Sicherheitsbewusstes Arbeiten 
 
 
Unsere Schlauch -Prüfpumpe P 2020  ist nach dem Stand der Technik  gebaut.  
Trotzdem können bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch Gefahren auftreten: 
 

 

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das er ste Mal mit der Schlauch-
Prüfpumpe  arbeiten. 

  

  Arbeiten Sie immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei. 
  Machen Sie sich kundig, wo die Nothalteinrichtung ist, bevor Sie arbeiten. 
 Siehe auch das Kapitel Sicherheitseinrichtungen 
  Melden Sie Schäden und Mängel an der Prüfpumpe sofort dem Verantwortlichen. 
  Benutzen Sie Prüfpumpe so lange nicht, bis die Mängel behoben sind. 
  Keine Manipulationen an den Sicherheitseinrichtungen vornehmen. 

 
 

 

 Stecker vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ziehen! 
 Installation, Wartung und Reparatur nur durchführen, wenn das Gerät stromlos ist 

 
 

 

 

Elektrische Arbeiten nur von geschultem Personal ausführen lassen. 
Wir empfehlen den BARTH-Kundendienst! 
 
 

 
 
 

 

Warnung vor elektrischer Spannung!  
Abdeckungen  (Hauben, Deckel usw.),die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dürfen 
nur von„Fachkräften oder unterwiesenen Personen “ geöffnet  werden, nachdem  das  
Gerät stromlos gemacht wurde. 

 
 
 

 

Im Arbeitsbereich dürfen sich nur Personen aufhalten, die dieses Gerät bedienen. 

 
 
 
 
 

A C H T U N G  ! 
 
Pumpe niemals bei geschlossenem Einstellventil (3) einschalten  
 
Unbelüftete Schläuche niemals mit vollem Prüfdruck beaufschlagen  
 
Die Prüfdauer darf maximal 60 Sekunden betragen  
 
Bitte beachten Sie die in der DIN angegebenen Ge brauchsprüfdrucke  
sowie die Herstellerangaben Ihrer Schläuche sowie A rmaturen 
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BESTANDTEILE  DES  GERÄTS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Absperrhahn Prüfanschluss 
 

2. Prüfanschluss  
 

3. Handrad Druckeinstellventil 
 

4. Absperrhahn Druckentlastung 
 

5. Absperrhahn Wasseranschluss  
 

6. Wasseranschluss 
 

7. Hauptschalter 
 

8. QR-Code Bedienungsanleitung 

3 

8 

 4 

  1 

 5 

 2 

   6 
 

   7 
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ANLIEFERUNG  UND  AUFSTELLUNG 
 

 

VORSICHT 
Quetschgefahr beim Abladen der Prüfpumpe. Abladen nur zu zweit. Die Prüfpumpe  
mit geeignetem Hebezeug bewegen. Achten Sie beim Abladen auf das Netzkabel. 
Beschädigte Kabel stellen ein Sicherheitsrisiko dar ! 

 
 
 

Lieferung 
 
Die Prüfpumpe wird als betriebsfertige Einheit auf einer Euro-Palette geliefert.  
Für Transport- und Abladeschäden wird keine Haftung übernommen. 
Kontrollieren Sie bei der Übernahme die Prüfpumpe auf Schäden und melden Transportschäden 
sofort dem Spediteur. Fotografieren Sie beschädigte Teile und dokumentieren Sie die Schäden. 
 
 

 

ACHTUNG 
Die Prüfpumpe nur überdacht und frostsicher lagern ! 

 
 
 

Lieferumfang 
 
Überprüfen Sie ob die folgenden Teile geliefert wurden: 
 
- 1 Stück BARTH Prüfpumpe P 2020 
- diese Betriebsanleitung 
- Bedienungsanleitung des Pumpenherstellers 
 
Bitte reklamieren Sie fehlende Teile sofort! 
 
 
 

Aufstellungsort 
 
Als Standort muss ein überdachter, frostsicherer Raum mit ausreichender Arbeitsfläche für die 
Schläuche, ausreichender Bewegungsfläche für das Bedienpersonal sowie mit Wasserablauf  
gewählt werden. Der Boden muss eben und für Gewicht von 200 kg geeignet sein.  
 
Die Prüfpumpe benötigt eine elektrische Stromversorgung 3N AC 400 V  50 Hz  3,0 kW  3 x 16 A.  
Die bauseitige Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein. Verwenden Sie zum Anschluss  
der Prüfpumpe das bereits vorkonfektionierte Netzkabel mit CEE-Stecker.  
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INBETRIEBNAHME 
 
 

 

Nehmen Sie die Pumpe niemals in Betrieb wenn Gehäus edeckel etc. offen sind.  
Berücksichtigen Sie beim Anschluss der Prüfpumpe di e Schutzmaßnahmen  
Ihres Energieversorgungsunternehmen. 

 
Kontrollieren Sie, ob die Daten auf dem Typenschild mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen. 
Verwenden Sie das bereits vorkonfektionierte Anschlusskabel. Verlegen Sie das Anschlusskabel so,  
dass niemand darüber stolpern kann. Die Prüfpumpe wird anschlussfertig mit einer Anschlussleitung 
und CEE-Stecker 16 A ausgeliefert.  
 
Die Pumpe vor der Inbetriebnahme nach längerer Stillstands- bzw. Lagerzeit auf Leichtgängigkeit 
prüfen. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen die Motorenabdeckung. Drehen Sie mittels eines 
Schraubendrehers das Lüfterrad des Pumpenmotors in Laufrichtung. Beachten Sie die beiliegende 
Bedienungsanleitung der Kreiselpumpe. 
 
 

 

Die Prüfpumpe darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sie 
vollständig befüllt und entlüftet ist.  

 
 
Befüll- und Entlüftungsvorgang: 
 
1. alle Prüfanschlussventile (1) sowie Absperrhahn Wasseranschluss (5) und Entlüftung (4) schließen 
 
2. Wasseranschluss und Stromanschluss herstellen 
 
3. ein Prüfanschluss (1) öffnen 
 
4. Absperrhahn Wasseranschluss (5) und Entlüftung (4) öffnen. 
 Die Luft weicht aus dem Rohrsystem aus, hierzu das Wasser ca. 30 Sekunden laufen lassen 
 
5. Hauptschalter (7) auf “EIN” stellen 
 
6.  sobald aus dem Prüfanschluss (2) ein stetiger Wasserstrom ohne Luftstöße austritt 
 ist die Pumpe vollständig befüllt und entlüftet. 
 
7. Hauptschalter (7) auf “AUS” stellen 
 
8. Absperrhahn Wasseranschluss (5) und alle Prüfanschlussventile (1) schließen 
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PRÜFVORGANG 
 
 
1.  Ausgerollten Schlauch an den Prüfanschluss (2) ankuppeln 
 
2.  Zweites Schlauchende mit Schlauch-Endverschluss verschließen 
 
3.  Schlauch durch Öffnen des Wasseranschlusses (5) und des Prüfanschlusses (1) mit Wasser füllen 
 
4.  Weiter mit Punkt 5 sobald ein stetiger Wasserstrom (ohne Luftstöße) 
 aus dem Druckentlastungsrohr erkennbar ist. 
 
5.  Hauptschalter (7) auf “EIN” stellen. 
 
6. Absperrhahn Entlüftung schließen (4) 
 
7.   Handrad Druckeinstellventil (3) zudrehen bis am Manometer der gewünschte Druck angezeigt wird 
   
8.  Prüfdruck ca. 60 sek. belassen und Schlauch auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen 

=> Bei Schlauchschäden den betreffenden Kugelhahn schließen 
  

Ende Prüfvorgang 
 
9. Hauptschalter auf “AUS” stellen, Absperrhahn Wasseranschluss (5) schließen 
 
10. Prüfdruck durch Öffnen des Absperrhahns Entlüftung (4) ablassen 
 
11. Schläuche entwässern lassen und abkuppeln 
 
 
Die Prüfung weiterer Schläuche erfolgt nach demselben Prinzip. Wird der gleiche Prüfdruck  
wie bei der vorhergehenden Prüfung gewünscht, so braucht dieser nicht mehr neu am Handrad  
Druckeinstellventil (3) eingestellt werden. 
 

Sollte die Pumpe Prüfdrücke > 6 bar nicht erreichen können muss diese erneut befüllt 
und entlüftet werden (siehe Punkt Inbetriebnahme). 
 

 

Sicherheitshinweis: 
 
 
Bei fehlerhaft eingebundenen Kupplungen besteht die Gefahr, dass sich die Kupplungen lösen und 
durch den Wasserdruck weggeschleudert werden. 
 
Stellen Sie deshalb sicher, dass sich während der Druckprüfung niemand im Gefahrenbereich 
(mindestens 10 Meter) der Entlüftungskupplungen befindet. (Siehe Bild) 
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WARTUNG 
 
Die Lager und Wellenabdichtung der Pumpe ist wartungsfrei. 
Beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung der Kreiselpumpe. 
 
 
 

REPARATUREN 

 
Nur Fachpersonal darf reparieren, wir empfehlen den BARTH-Kundendienst.  
 

Stecker vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ziehen ! 
Installation, Wartung und Reparatur nur durchführen , wenn das Gerät stromlos ist !  

 

 
 
 
 

10 m 
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TECHNISCHE  DATEN 
 
 
 

Pumpe: Kolbenpumpe 

Anschlusswerte: 3N AC 400 V  50 Hz  2,2 kW 

Schutzart: IP 55 

Anschlussleitung: CEE-Stecker 16 A mit 3 m Anschlusskabel 

Höchstprüfdruck: 24 bar  

Pumpenleistung: 42 l/min.  

Maße (H x B x T): 1.050 x 790 x 550 mm 

Gewicht: ca. 130 kg 

Wasserzulauf: über Kupplung Storz C; 80 l/min; 1,5 bar 

Prüfanschlüsse: 2 x Kupplung Storz C 

 2 x Kupplung Storz B 

 
5 

 


