TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 156 905

Geeignete Schlduche  bis GroBe B (75 mm)
Gewicht ca.55kg

MaBe (LxBx H) 370x380x310 mm
SPECIFICATIONS

Article No. 156 905

Suitable hoses up to 75 mm (3") diameter
Weight approx. 5,5 kg

Measures (L x W x H)

370x380x 310 mm
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Feverwehriechnik

MINI-WICKLER: SCHLAUCHE UBERALL SAUBER WICKELN

Sie moéchten lhre Schlduche gleich an der Einsatzstelle oder am Ubungsort doppelt
wickeln ? Hierzu bieten wir Ihnen den MINI-WICKLER, welcher mit einem Spann-
gurt an der Aufstiegsleiter des Fahrzeuges fest verzurrt wird. Sie kénnen somit Ihre
Schlduche sauber und bequem von Hand wickeln.

Der Schlauch wird einfach um die Umlenkrolle gelegt und dann mit der Aufsteck-
Kurbel sauber aufgewickelt. Dabei wird er durch die einstellbare Fiihrung an der
Umlenkrolle prazise gefiihrt.

Der MINI-WICKLER ist ein Leichtgewicht unter den Wicklern. Auch seine Abmafle
sind so klein, dass man in jedem Fahrzeug garantiert Platz fiir ihn findet.

MINI-WINDER: COIL HOSES RIGHT AWAY

Do you want to coil layflat hoses center folded (dutch style) right at the place
of incident? For that, we can offer you the MINI-WINDER which can be fixed safely at
the mounting ladder with a ratchet strap retainer.

You just have to put the hose round the adjustable hose guide and fix the coupling
or the loop of the hose in the winding fork. After that you can coil the hose with the
included hand crank. During the winding process the hose is led exactly through
the adjustable hose guide.

The MINI-WINDER with a total weight of only 5,5 kg is a light-weight amongst all
mobile coilers. Its dimensions are so small that the mini-winder can be stored on
any vehicle
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